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INSTRUKCJA OBSŁUGI KARABINU WIATRÓWKOWEGO HW110 
 
Drogi Strzelcu, 
  
Dziękujemy za zakup karabinu wiatrówkowego Weihrauch HW110. Mamy nadzieję, że ta wiatrówka spełni Twoje 
oczekiwania, będzie służyć zgodnie z przeznaczeniem i zapewni Ci satysfakcję na długie lata. Prosimy o zapoznanie 
się z niniejszą instrukcją. Zawiera ona opis wielu funkcji, które użytkownik powinien znać, aby bezpiecznie korzystać 
z karabinu wiatrówkowego HW110. 
 
Przyszłość strzelectwa zależy od Ciebie. 
 
Wypadki, niewłaściwe użycie wiatrówki itp. są przedstawiane jako przyczyny zakazu strzelania sportowego, a w 
szczególności odnosi się to do strzelania na otwartym terenie. Prosimy o odpowiedzialność, zadbanie o 
bezpieczeństwo i słuchanie rad dotyczących bezpieczeństwa innych kolegów strzelców. 
 
Dla bezpiecznego użytkowania karabinu wiatrówkowego należy uwzględnić wszystkie środki bezpieczeństwa 
 
Ze strzeleckim pozdrowieniem 
 
Producent:    Importer: 
Weihrauch Sport GmbH    THZ INCORSA sp. z o.o. 
www.weihrauch-sport.de          www.incorsa.pl 
Niemcy       Polska 
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Ostrzeżenie zdrowotne: 
 

Ładowanie i rozładowywanie wiatrówki, strzelanie w słabo wentylowanych pomieszczeniu oraz 
posługiwanie się śrutem może spowodować narażenie na kontakt z ołowiem lub związkami 
ołowiu. Upewnij się, że masz zawsze odpowiednią wentylację w pomieszczeniu, w którym 
strzelasz oraz przestrzegasz zasad higieny osobistej przy posługiwaniu się wiatrówką i śrutem. 
 

Pamiętaj, aby dokładnie umyć ręce po strzelaniu, manipulowaniu śrutem lub 
czyszczeniu wiatrówki. 
 

Nie jedz oraz nie pal papierosów podczas tych czynności. 

 
10 ZASAD BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ WIATRÓWKĄ 

 

1. Zawsze trzymaj wylot lufy skierowany w bezpiecznym kierunku, nawet gdy wiatrówka jest rozładowana. 
 

2. Bądź pewny swojego celu i tego, co się za nim znajduje, nawet zanim zaczniesz celować. 
 

3. Nigdy nie polegaj wyłącznie na mechanicznym zabezpieczeniu wiatrówki. 
 

4. Przechowuj i przenoś wiatrówkę z wypiętym magazynkiem i bez śrutu w lufie. 
 

5. Zawsze używaj ochrony oczu. 
 

6. Wybierając miejsce w którym będziesz strzelał, upewnij się czy w pobliży nie ma osób postronnych które 
mogą mogłyby wejść na linię strzału.  

 
7. Przed załadowaniem i oddaniem strzału, sprawdź drożność przewodu lufy.  

8. Obchodź się z każdą wiatrówką tak, jakby była załadowana 

9. Nie spożywaj alkoholu i narkotyków przed i podczas używania wiatrówki. 

10. Pamiętaj o regularnym serwisowaniu broni u doświadczonego rusznikarza. Przed każdym użyciem upewnij się, że 
wszystkie części działają prawidłowo. 
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UWAGI DOT. BEZPIECZEŃSTWA DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW BRONI 

 

• W czasie strzelania i obsługi wiatrówki zawsze noś okulary lub gogle ochronne o odpowiedniej klasie odporności. Dzięki 
temu zabezpieczysz swój wzrok przed uszkodzeniem go lub jego utratom.  

• Zawsze sprawdzaj wiatrówkę przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie. Przed załadowaniem śrutu 
sprawdź dokładnie spust i system napinający. Upewnij się, że lufa jest drożna na całej swej długości. Wszelkie przeszkody 
mogą spowodować zatkanie przewodu lufy. 

• Nigdy nie ładuj wiatrówki, dopóki nie będziesz gotowy do strzału. Musisz wyjąć magazynek i śrut z lufy podczas 
przemieszczania się, wspinania się na drzewa lub płoty, przekazywania broni od jednej osoby do drugiej, przeskakiwania 
przez ściany lub ogrodzenia itp. 

• Nigdy nie opieraj wiatrówki o ścianę, drzewo, pojazd lub inną powierzchnię. Jeśli załadowana wiatrówka upadnie, może 
dojść do przypadkowego wystrzału, powodując poważne obrażenia lub śmierć. 

• Nigdy nie transportuj załadowanej wiatrówki w żadnym typie pojazdu. Uznaje się, że wiatrówka jest naładowana, gdy nabój 
pozostaje w magazynku lub przewodzie lufy. 

• Nigdy nie przechowuj wiatrówki załadowanej śrutem. Musi ona zostać rozładowana i wyczyszczona po każdym 
użyciu. 

• Nigdy nie ładuj śrutem wiatrówki bez uprzedniego upewnienia się, że lufa jest czysta i wolna od przeszkód. Jeśli wiatrówka 
przypadkowo spadnie na podłogę, sprawdź, czy lufa nie została uszkodzona lub zatkana. 

• Bądź bardzo ostrożny podczas strzelania z podwyższenia (ambona, zwyżka). Jeśli załadowana wiatrówka przypadkowo 
upadnie, może dojść do wystrzału, powodując poważne obrażenia lub śmierć. Upewnij się, że wiatrówka jest rozładowana 
przed wejściem lub zejściem z podwyższenia. 

• Nigdy nie ufaj mechanicznemu bezpiecznikowi! Urządzenia mechaniczne mogą zawieść. Wiatrówka musi być zawsze traktowana 
tak, jakby była gotowa do strzału - niezależnie od pozycji lub stanu mechanicznego bezpiecznika. 

• Zawsze przestrzegaj odpowiednich procedur czyszczenia. Strzelanie z wiatrówki, która jest źle konserwowana lub 
skorodowana, może prowadzić do zacięcia, uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia. Takie wypadek może spowodować 
poważne obrażenia. 

• Nigdy nie kieruj lufy w stronę czegoś, czego nie chcesz uszkodzić. Podczas noszenia wiatrówki na ramieniu upewnij się, że 
lufa jest skierowana do góry. 

• Nigdy nie zostawiaj wiatrówki bez opieki lub w zasięgu dzieci. W niektórych krajach jest to karalne. 
 

Pamiętaj: Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojej wiatrówki! 

 

Jako właściciel wiatrówki musisz zaakceptować szereg obowiązków które na Tobie spoczywają i przez cały czas musisz 

obchodzić się z nią ze szczególną ostrożnością. 

Przed użyciem wiatrówki Weihrauch przeczytaj i zrozum zasady obsługi, posługiwania się oraz terminologię przedstawioną w 

niniejszej instrukcji. 
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PODSTAWOWE INFORMACJĘ DOTYCZĄCE WIATRÓWKI WEIHRAUCH HW 110 

 

 
Wiatrówka Weihrauch HW 110 to najnowszy karabin pneumatyczny tego niemieckiego producenta. Cały system 
został opracowany od podstaw a jego szkielet wykonany z polimeru, dotychczas stosowanego m. in. do produkcji 
jednego z najpopularniejszych pistoletów służbowych. Dzięki temu, karabin jest znacznie lżejszy od 
dotychczasowych konstrukcji Weihraucha. Karabin występuje w dwóch długościach, które różnią się długością lufy i 
kartusza. Oba modele zaopatrzono w dwutaktowy zamek typu biathlonowego, magazynek na 10 śrucin, szynę 
Picatinny do montażu optyki oraz tłumik dźwięku. Kartusz zamocowano na stałe do systemu wiatrówki, jednak dzięki 
umiejscowieniu portu ładowania napełnianie kartusza jest bardzo proste. Jedno ładowanie wystarcza na około 110 
strzałów przy energii wylotowej poniżej 17J i kalibrze 4,5 mm. 
 
ŁADOWANIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO KARTUSZA 
 
Ładowanie kartusza sprężonym powietrzem jest prostą operacją, jednak należy zachować szczególne ostrożność i 
przestrzegać kilka zasad bezpieczeństwa. Do wykonania tej operacji zaleca się użycia butli ze sprężonym powietrzem (np. 
butla do nurkowania firmy Midland) o ciśnieniu roboczym 300 bar. Dzięki temu będzie można przetoczyć powietrze z 
jednego pojemnika do drugiego i osiągnąć zalecane 200 bar w kartuszu karabinka.  
 

WAŻNE! Karabiny PCP firmy Weihrauch należy ładować osuszonym 
sprężonym powietrze. Jeśli do kartusza dostanie się wilgoci, kartusz może 
rdzewieć od środka, a to z kolei może doprowadzić do jego uszkodzenia. 
Karabinu nie wolno ładować innymi gazami tj. CO2, azotem lub 
mieszankami gazów technicznych. Konstrukcja kartusza nie jest 
przystosowana do tego rodzaju napełniania i może to spowodować jego 
uszkodzenie a w najgorszym wypadku doprowadzić do nieszczęśliwego 
wypadku. 
 
UWAGA! Producenta zaleca aby kartusz ładować maksymalnie do 200 bar. 
Przekraczanie tej granicy może doprowadzić do uszkodzenia kartusza a w 
najgorszym wypadku doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku. 

 
• Butla ze sprężonym powietrzem powinna posiadać odpowiedni wężyk do ładowania (rys. 1, obj. a) 

zaopatrzony w firmową końcówkę do ładowania kartusza (rys. 1, obj. 1) 
• Przed ładowaniem kartusza należy sprawdzić czy zawór do spuszczania ciśnienia z układu (rys. 1, obj. 

b) jest zakręcony. 
• Z gniazda kartusza należy wyjąć zaślepkę (rys. 2, obj. 2) i włożyć w to miejsce końcówkę do ładowania 

(rys. 2, obj. 1). 
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• Odkręcić zawór na butli ze sprężonym powietrzem (Rys. 1, obj. d). Po podaniu ciśnienie końcówka do 

ładowania uszczelni samoczynnie cały układ.  
• Obserwować manometr znajdujący się na kartuszu karabinka (rys. 3). Po jego naładowaniu do 200 bar 

zakręcić zawór na butli ze sprężonym powietrzem. 
• Powoli odkręcać zawór do spuszczania ciśnienia z układu (rys. 1, obj. b) i wyrównać ciśnienie panujące 

w układzie karabin – butla 
• Wyjąć z gniazda kartusza końcówkę do ładowania i umieścić w jej miejsce zaślepkę która zabezpieczy je 

przed zanieczyszczeniem (rys. 4). 
 
Karabin jest teraz napełniony powietrzem i gotowy do strzelania. Jedno naładowanie kartusza wystarczy na oddanie 
około 110 strzałów z karabinka o energii wylotowej do 17J i kalibrze 4,5 mm 
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ŁADOWANIE MAGAZYNKA I KARABINU 
 
W zestawie z karabinem dostarczane są dwa magazynki o pojemności 10 śrucin (kal. 4,5 mm). Są one przystosowane do 
ładowania śrutem typu diabolo. Przy doborze pocisków proszę zwrócić uwagę na ich wysokość, zaleca się stosowanie śrutu 
o wysokości do 8,5 mm. Dłuższe mogą przesuwać się w magazynku i blokować ruch obrotowy przy przeładowywaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ładowanie magazynka:  
 
• uchwycić magazynek jak na rysunku po lewej stronie 
• wkładaj śruty pojedynczo w poszczególne gniazda w   
  magazynu. Śrut powinien być skierowany czubkiem w dół. Śrut  
  w magazynku będzie przytrzymywany przez o-ring znajdujący  
  się na obwodzie magazynka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aby umieścić magazynek w karabinku należy: 
 

 Odciągnąć dźwignię przeładowywania 
 Podnieść dźwignię zwalniania magazynka 
 Jeśli w karabinku znajduje się magazynek należy wypchnąć go z lewej strony 
 Umieść załadowany magazynek w gnieździe i puść dźwignię zwalniania magazynka 
 Obróć magazynek w gnieździe o jeden klik, dzięki temu zindeksuje się on w mechanizmie obrotu 
 Zamknąć dźwignie przeładowania, spowoduje to wprowadzenie pierwszego śrutu do lufy 

 

WAŻNE! Karabin z podpiętym magazynkiem, zamkniętą dźwignią 
przeładowania i nabitym kartuszem jest gotowy do strzału. Nie kieruj 
wylotu lufy w stronę ludzi, zwierzęta i żadnych obiektów których nie 
chcesz zniszczyć!  
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA WIATRÓWKI 
 

Zaleca się czyszczenie wiatrówki za pomocą wysokiej jakości produktów np. marki Ballistol®. Do czyszczenia przewodu lufy 

należy używać wycioru ze szczotkami o odpowiedniej średnicy. Przed czyszczeniem lufy należy odkręcić tłumik dźwięku. 

Ułatwi to znacznie czyszczenie lufy i zmniejszy ryzyko dostania się brudu do tłumika. 

 

Wiatrówka powinna być rozładowana a w lufie nie mogą znajdować się żadne ciała obce. Do przewodu lufy należy wprowadzić 

olej Ballistol® i równomiernie rozprowadzić go po całej powierzchni wewnętrznej lufy. Pozostaw preparat na kilka minut tak aby 

mógł zacząć działać i rozpuścił pozostałości śrutu.  

 

Plastikową szczotkę nakręconą na wycior kilkukrotnie przeciągnij przez przewód lufy. Po usunięciu większych zabrudzeń 

przeciągnij lub przepchnij kilkukrotnie przez przewód lufy szczoteczkę bawełnianą. Co kilka powtórzeń  

sprawdź wzrokowo czystość lufy. Jeśli lufa wydaje Ci się czysta możesz zakończyć proces czyszczenia przewodu lufy.  

 

Co jakiś czas (np. raz na miesiąc) należy również przetrzeć karabinek (system oraz kolba) za pomocą szmatki delikatnie 

nasączonej olejem Ballistol®. Zabezpieczy to elementy metalowe przed korozją i usunie ewentualne zabrudzenia na innych 

częściach. 
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WARUNKI GWARANCJI 

 
1. Wyrób posiada 24 miesięczną gwarancję Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku ingerencji użytkownika w 
karabin, jego modyfikację lub uszkodzenie mechaniczne. 

2. Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży detalicznej wyrobu a gwarancja ważna jest wyłącznie z oryginalnym 
dowodem zakupu, w którym został wpisany numer seryjny wyrobu (jeżeli wyrób taki posiada). 

3. Uwzględnienie reklamacji oraz zakres prac ustalany jest przez THZ INCORSA sp. z o.o. 

4. W ramach gwarancji usuwane są nieodpłatnie wady lub uszkodzenia wyrobu ujawnione w okresie gwarancji.  

5. Kupujący odbierając wyrób zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności działania oraz kompletności wyrobu. W 
szczególności, gdy wyrób posiada elementy drewniane, obowiązkowym jest sprawdzenie, czy nie są one uszkodzone 
(np. pęknięte). Reklamacje na elementy drewniane zgłoszone po odbiorze wyrobu nie są objęte gwarancją 
producenta. Są traktowane jako uszkodzenia mechaniczne, niepodlegające gwarancji. 

6. Pojęcie naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonywania, 
których zobowiązany jest użytkownik, tj. np. regulacja przyrządów celowniczych, czyszczenie, konserwacja, 
sprawdzenie działania, dokręcanie śrub mocujących.  

7. Gwarancji nie podlegają części, które na skutek użytkowania samoistnie się zużywają, czyli sprężynki, uszczelki, 
o-ringi. 

8. Gwarancja traci swoją ważność, jeżeli mechanizmy wewnętrzne były przestawiane lub przerabiane (np. wymiana 
części na inne niż zalecane przez producenta, zmiana energii wylotowej pocisku, ingerencja w sposób działania 
urządzenia), wiatrówka była rozłożona, dalej niż jest to zalecane w instrukcji obsługi lub czynione były w niej 
jakiekolwiek inne zmiany techniczne.   

9. Gwarancja wygasa, jeżeli wiatrówka była naprawiana we własnym zakresie lub ma uszkodzenia mechaniczne.  
Także wtedy, kiedy nie była użytkowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.  

10. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia lub wady funkcjonowania broni, które zostały spowodowane rozłożeniem 
lub złożeniem broni przez nabywcę lub inną osobę w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, a także samodzielne 
wykonywanie jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji, powodują wygaśnięcie niniejszej gwarancji. 

11. Jakakolwiek eksploatacja broni niezgodna z instrukcją obsługi powoduje wygaśnięcie ważności niniejszej 
gwarancji. 

12. W okresie trwania ważności niniejszej gwarancji obowiązują wyłącznie jej warunki i nie mogą być zastosowane 
żadne inne przepisy i zwyczaje handlowe. Jedynym i wyłącznym zobowiązaniem producenta oraz INCORSA Sp. z 
o.o. wobec nabywcy wiatrówki, będącym skutkiem niniejszej gwarancji, jest usunięcie uszkodzeń powstałych w 
trakcie jej trwania i przywrócenie właściwego stanu technicznego wyrobu. 

13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z niezgodności z umową. 

14. Producent oraz THZ INCORSA sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe na skutek 
nieumiejętnego posługiwania się zakupionym sprzętem, używania wiatrówki niezgodnie z jej przeznaczeniem, 
niestosowania się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi a także lekkomyślności strzelca.  
 
15. Na adres THZ INCORSA Sp. z o.o., wraz z towarem i kartą gwarancyjną należy wysłać dokładny opis 
uszkodzenia. Wyrób wysłany bez opisu usterki nie będzie naprawiany. 
 
16. Właściciel zobowiązany jest dostarczyć i odebrać wyrób na koszt własny, zgodnie z obowiązującym prawem. 
Wyrób wysłany na koszt THZ INCORSA Sp. z o.o. nie zostanie odebrany. 

17. Wyrób sprawny technicznie dostarczony do serwisu w ramach reklamacji jako niesprawny, zostanie odesłany na 
koszt nadawcy i nadawca zostanie obciążony kosztami przeglądu. 


